
MELSERVO-J3系列
直线伺服放大器&电机

直线伺服
LM 系列

引领时代，把握未来

三菱电机株式会社名古屋制作所是获得了环境保护管理系统
ISO14001和质量管理系统ISO9001认证的工厂。



实现高速高精度
直线伺服电机采用直接驱动，因此具有
高刚性。全闭环系统可实现高精度运行。

可进行高速运行（2m/s）以往传统的传
动机构不能达到这样高的运行速度。

当使用带SSCNETⅢ网络控制连接型
的Q系列运动控制器控制直线伺服时，
可轻松实现高精度同步运行和多头运行。

与MR-J3-B系列兼容，可构建高精度
高响应系统，提高系统可靠性。

MR-J3-B的“鲁棒干扰补偿功能”可
抑制由干扰所产生的速度偏移而导致的
速度不均匀。

具有无铁芯和有铁芯两种类型

兼容高性能伺服放大器MR-J3-B

LM-H2 系列和 LM-F系列（液冷型）
具有紧凑的结构和强大的推力。
这些型号的直线伺服可应用于从半导体
安装到物料传送系统等不同的领域。

LM-U2 系列属于无铁芯类型同样适用
于大推力应用场合，共有9种类型电机
可供选择。
该类型特别适用于在运行中要求无推力
波动的系统，如丝网印刷机和检测机等。

直线伺服特性

运动控制器
Q173DCPU   Q172DCPU
Q173HCPU   Q172HCPU
QD75MH

直线伺服
MR-J3-□B(4)-RJ004U□

直线伺服电机
LM-H2 系列
LM-F 系列
LM-U2 系列

最大持续推力

最大持续推力
(自冷)

持续推力
(液冷) 最大

最大持续推力

LM-H2
(有铁芯)

LM-F
(有铁芯)

LM-U2
(无铁芯)

推力（N）
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理想的多头系统
同步驱动配置用于两个轴之间需要高精
度同步运行的大推力场合。

在多头驱动系统中，可通过相互独立的
控制指令来控制两个移动的电机线圈（初
级侧线圈），因此可简化机械结构。这
种配置最适用于需要缩短运行节拍时间
的系统中。

伺服设置软件-MR Configurator
通 过 在 个 人 电 脑 上 安 装 并 运 行
MR Configurator(伺服设置软件)可轻
松的进行直线伺服系统的参数设置、增
益调整、监视、诊断和试运行。

先进的自动调整功能和机械分析器功能
可使直线伺服系统调整到最佳状态并减
少启动运行前的准备时间。

同步驱动配置

多头驱动配置

可用于对生态环境友好的清洁场合
可用于清洁的环境中。由于取消了滚珠
丝杠传动机构，因此不存在来自润滑油
(脂)污染的问题。

采用了直接驱动，消除了传动装置中的
间隙，因此即使在高速中也能安静平滑
的运行。

0

等级4

等级5

等级6

等级7

速度(m/s)

直线伺服系统

滚珠丝杠
驱动系统

 [ 测量结果超过了限制值]
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直线伺服电机系列

电机系列

LM-H2系列

叠片铁芯

模制树脂

电机线圈

永磁体

安装板

推力范围(N)

有
铁

芯
型

结构
电机由初级侧（叠片铁芯＋电机线圈）
和次级侧（永磁体＋安装板）组成

初级侧的叠片铁芯上有槽，电机线圈安
装在槽中，并使用树脂将整个初级侧模
制成型

次级侧由永磁体定位并固定在安装板上，
并由树脂将整个次级侧模制成型

特点
增加了推力／体积比，可节省安装空间
（高推力密度）

LM-F系列 结构
基本结构与 LM-H2 系列相同，但是
LM-F 系列在初级侧安装了液冷管道，
可通过液体循环流动来抑制发热

特点
通过5公 升／分钟的循环冷却液来抑制
发热，可获得自冷型直线电机两倍以上
的持续推力

叠片铁芯

安装板

永磁体

电机线圈

液冷管

模制树脂

无
铁

芯
型

结构

初级侧无叠片铁芯，电机线圈精确的安

电机由初级侧（电机线圈）和次级侧
（永磁体＋安装板）组成

装在基板上并使用树脂模制成型

在次级侧，永磁体精确定位并固定在U
型安装板两内侧

特点
由于消除了磁吸力和齿槽效应，因此电
机的速度波动极小

由于无磁吸力可延长导轨的使用寿命

安装板

永磁体

LM-U2系列

电机线圈模制树脂

100 1000 10000

60 960

150 2400

1800 18000

300

600 6000

3000

150 3200

50 800

最大

最大

最大

应用示例
半导体装配系统
晶圆片清洗系统

持续（自冷型）

持续（自冷型）

持续（自冷型）

持续（液冷型）

LCD组装系统（多头应用）

应用示例
数控机床
物料搬运

应用示例
丝网印刷机
扫描曝光机
检测机

特点

磁吸力会在导轨上形成一定的预压，因
此可进行高刚性运行

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列



 符号
M

   最大速度
           2m/s

 符号
06
12
24
36
48
72
96

持续(额定)推力
          60N
        120N
        240N
        360N
        480N
        720N
        960N

 符号
A
B
C
D

     长度  (标称尺寸)
        128mm
        224mm
        320mm
        416mm

 符号
1
2
3

    宽度  (标称尺寸)
         50mm
         70mm
       110mm

 符号
4SS0

1SS0

 电机型号
  LM-H2P1A-06M
  LM-H2P2A-12M
  LM-H2P2B-24M
  LM-H2P2C-36M
  LM-H2P2D-48M
  LM-H2P3A-24M
  LM-H2P3B-48M
  LM-H2P3C-72M
  LM-H2P3D-96M

 符号

4SS0

1SS0

 电机型号
  LM-H2S10-288
  LM-H2S10-384
  LM-H2S10-480
  LM-H2S10-768
  LM-H2S20-288
  LM-H2S20-384
  LM-H2S20-480
  LM-H2S20-768
  LM-H2S30-288
  LM-H2S30-384
  LM-H2S30-480
  LM-H2S30-768

 符号
288
384
480
768

     长度  (标称尺寸)
        288mm
        384mm
        480mm
        768mm

 符号
1
2
3

     宽度  (标称尺寸)
          42mm
          65mm
        105mm

LM - H 2 S20 -2 88-□ (次级侧: 磁体)

4

直线伺服电机型号构成

LM-H2系列

LM - H 2 P 2B -2 4□-□ (初级侧: 线圈)
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直线电机型号构成

 符号
M

   最大速度
           2m/s

符号

06
12
18
24
36
48
60

持续(额定)推力

  300N
  600N
  900N
1200N
1800N
2400N
3000N

  自冷型
  600N
1200N
1800N
2400N
3600N
4800N
6000N

   液冷型

 符号
B
D
F
H

     长度  (标称尺寸)
        290mm
        530mm
        770mm
      1010mm

 符号
2
4
5

    宽度  (标称尺寸)
       120mm
       200mm
       240mm

LM-FP 2 B-06□-1SS0(初级侧: 线圈)

 符号
480
576

     长度  (标称尺寸)
        480mm
        576mm

 符号
2
4
5

     宽度  (标称尺寸)
        120mm
        200mm
        240mm

LM-FS 20-480 -1SS0(次级侧: 磁体)

LM-F系列

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列
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 符号
M

   最大速度
      2m/s

 符号
05
07
10
15
22

持续(额定)推力
      50N
      75N
     100N
     150N
     225N

 符号
B
D
F

      长度 ( 标称尺寸)
      130mm
      250mm
      370mm

 符号
A
B

     宽度 ( 标称尺寸)
     66.5mm
     86.5mm

L M-U 2 PA B-05□-□ ( 初级侧: 线圈)

 符号
240
300
420

     长度 ( 标称尺寸)
     240mm
     300mm
     420mm

 符号
A
B

     宽度 ( 标称尺寸)
      62mm
      82mm

L M-U 2 S A 0-24 0-□ ( 次级侧: 磁体)

 符号
M

   最大速度
      2m/s

符号
40
60
80

持续(额定)推力
      400N
      600N
      800N

 符号
B
C
D

     长度 ( 标称尺寸)
     286mm
     406mm
     526mm

LM-U2P2B-40□-□ ( 初级侧: 线圈)

 符号
300
480

     长度 ( 标称尺寸)
     300mm
     480mm

LM-U2S20- 4 80-□ ( 次级侧: 磁体)

 符号

0SS0

1SS0

 电机型号
  LM-U2PAB-05M
  LM-U2PAD-10M
  LM-U2PAF-15M
  LM-U2PBB-07M
  LM-U2PBD-15M
  LM-U2PBF-22M

 符号

0SS0

1SS0

 电机型号
  LM-U2SA0-240
  LM-U2SA0-300
  LM-U2SA0-420
  LM-U2SB0-240
  LM-U2SB0-300
  LM-U2SB0-420

 符号

2SS0

 电机型号
  LM-U2P2B-40M
  LM-U2P2C-60M
  LM-U2P2D-80M

 符号

2SS0

  电机型号
  LM-U2S20-300
  LM-U2S20-480

LM-U2(中等推力)系列

LM-U2(大推力)系列
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伺服放大器型号构成

MR-J3-40B □ -RJ00 4U □

MR-J3-40B-RJ004U500

MR-J3-40B-RJ004U501

MR-J3-70B-RJ004U502

MR-J3-200B-RJ004U503

MR-J3-200B-RJ004U504

MR-J3-70B-RJ004U505

MR-J3-200B-RJ004U506

MR-J3-350B-RJ004U507

MR-J3-500B-RJ004U508

MR-J3-200B-RJ004U518 (用于自冷型)

MR-J3-200B-RJ004U519  (用于液冷型)

MR-J3-500B-RJ004U520 (用于自冷型)

MR-J3-500B-RJ004U521  (用于液冷型)

MR-J3-700B-RJ004U522 (用于自冷型)

MR-J3-700B-RJ004U523  (用于液冷型)

MR-J3-500B-RJ004U524 (用于自冷型)

MR-J3-500B-RJ004U525  (用于液冷型)

MR-J3-700B-RJ004U526 (用于自冷型)

MR-J3-700B-RJ004U527  (用于液冷型)

MR-J3-11KB-RJ004U528 (用于自冷型)

MR-J3-11KB-RJ004U529  (用于液冷型)

MR-J3-15KB-RJ004U530 (用于自冷型)

MR-J3-15KB-RJ004U531  (用于液冷型)

MR-J3-22KB4-RJ004U532 (用于自冷型) (注1)

MR-J3-22KB4-RJ004U533  (用于液冷型) (注1)

MR-J3-20B-RJ004U512

MR-J3-40B-RJ004U513

MR-J3-40B-RJ004U514

MR-J3-20B-RJ004U515

MR-J3-60B-RJ004U516

MR-J3-70B-RJ004U517

MR-J3-200B-RJ004U509

MR-J3-350B-RJ004U510

MR-J3-500B-RJ004U511

LM-H2S10-288-4SS0, LM-H2S10-384-4SS0, LM-H2S10-480-4SS0, LM-H2S10-768-4SS0

LM-H2S20-288-1SS0, LM-H2S20-384-1SS0, LM-H2S20-480-1SS0, LM-H2S20-768-1SS0

LM-H2S30-288-1SS0, LM-H2S30-384-1SS0, LM-H2S30-480-1SS0, LM-H2S30-768-1SS0

LM-FS20-480-1SS0, LM-FS20-576-1SS0

LM-FS40-480-1SS0, LM-FS40-576-1SS0

LM-FS50-480-1SS0, LM-FS50-576-1SS0

LM-U2SA0-240-0SS0, LM-U2SA0-300-0SS0, LM-U2SA0-420-0SS0

LM-U2SB0-240-1SS0, LM-U2SB0-300-1SS0, LM-U2SB0-420-1SS0

LM-U2S20-300-2SS0, LM-U2S20-480-2SS0

LM-H2P1A-06M-4SS0

LM-H2P2A-12M-1SS0

LM-H2P2B-24M-1SS0

LM-H2P2C-36M-1SS0

LM-H2P2D-48M-1SS0

LM-H2P3A-24M-1SS0

LM-H2P3B-48M-1SS0

LM-H2P3C-72M-1SS0

LM-H2P3D-96M-1SS0

LM-FP2B-06M-1SS0

LM-FP2D-12M-1SS0

LM-FP2F-18M-1SS0

LM-FP4B-12M-1SS0

LM-FP4D-24M-1SS0

LM-FP4F-36M-1SS0

LM-FP4H-48M-1SS0

LM-FP5H-60M-1SS0

LM-U2PAB-05M-0SS0

LM-U2PAD-10M-0SS0

LM-U2PAF-15M-0SS0

LM-U2PBB-07M-1SS0

LM-U2PBD-15M-1SS0

LM-U2PBF-22M-1SS0

LM-U2P2B-40M-2SS0

LM-U2P2C-60M-2SS0

LM-U2P2D-80M-2SS0

L
M

- H
2系

列
L

M
-

ML
2系

列
U

- F
系

列

直线伺服电机

次级侧(磁体)初级侧(线圈)
  伺服放大器

注: 1.这些放大器中，MR-J3-22KB4-RJ004U□只有400VAC级，无200VAC级。

适用于直线伺服电机

MELSERVO
-J3系列 该符号表示适用于直线伺服电机

参考下述“直线伺服电机与伺服放大器的组合”

适用于SSCNETⅢ

伺服放大器型号
       20，40，60，70，200，350，500，
             700，11K，15K，22K (注1)

 符号
无
4

电源
3相200VAC
3相400VAC

注: 1.仅22K适用于三相400VAC。

直线伺服电机与伺服放大器的组合

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列
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直线伺服电机规格

P1A-06M-4SS0 P2A-12M-1SS0 P2B-24M-1SS0 P2C-36M-1SS0 P2D-48M-1SS0 P3A-24M-1SS0 P3B-48M-1SS0 P3C-72M-1SS0
直线伺服

LM-H2
电机型号

推力

重量
(kg [lb])

环境要求

电源设备功率(kVA)

冷却方式

最大速度(m/s)(注1)

磁吸引力(N)

持续推力(N)

最大推力(N)

次级侧(磁体)

初级侧(线圈)

开放

直线伺服电机初级侧重量30倍以下

 (保护等级: IP00)

 0～40°C (32～104 °F) (不结冰)，保存： -15 ～70°C(5～158°F)(不结冰)

80% RH以下(不凝结)，保存：90% RH以下(不凝结)

室内(无阳光直射) ；无腐蚀性气体，无可燃性气体，无油雾，无灰尘

49m/s2 以下

海拔1000米以下

环境温度

环境湿度

空气条件

振动

高度

注: 1.直线伺服电机速度的上限值取决于直线伺服电机最大速度和直线编码器额定速度中小的一个。

放大器型号 MR-J3-

次级侧型号LM-H2

推荐负载／电机重量比

结构

40B-RJ004U500

0.9

40B-RJ004U501

0.9

70B-RJ004U502

1.3

200B-RJ004U503

3.5

200B-RJ004U504

3.5

70B-RJ004U505

1.3

200B-RJ004U506

3.5

自冷

350B-RJ004U507

5.5

60

150

120

300

240

600

360

900

480

1200

240

600

480

1200

720

1800

3500

4.7 (11)

2700

3.6 (8.0)

1900

2.5 (5.6)

1000

1.4 (3.1)

500

0.9 (2.0)

288mm / 块: 0.6 (1.4)

384mm / 块: 0.8 (1.8)

480mm / 块: 1.0 (2.2)

768mm / 块e: 1.6 (3.6)

S10-□-4SS0

288mm / 块: 1.1 (2.5)

384mm / 块: 1.4 (3.1)

480mm / 块: 1.8 (4.0)

768mm / 块: 2.9 (6.4)

S20-□-1SS0

288mm / 块: 3.2 (7.1)

384mm / 块: 4.3 (9.5)

480mm / 块: 5.3 (12)

768mm / 块: 8.5 (19)

S30-□-1SS0

2000

2.4 (5.3)

3700

4.3 (9.5)

5300

6.2 (14)

P3D-96M-1SS0

500B-RJ004U508

7.5

960

2400

7000

8.1 (18)

LM-H2系列推力特性

LM-H2系列

2.0

LM-H2P1A-06M-4SS0(注1) LM-H2P2A-12M-1SS0(注1)

LM-H2P3A-24M-1SS0(注1)

LM-H2P3B-48M-1SS0(注2)

LM-H2P2B-24M-1SS0(注1)

LM-H2P2C-36M-1SS0(注2)

LM-H2P3C-72M-1SS0(注2) LM-H2P3D-96M-1SS0(注2)

LM-H2P2D-48M-1SS0(注2)

注:
1. 对应三相200VAC或

单项200VAC。
2. 对应三相200VAC。

速度(m/s)

推
力

(N
)

150

100

50
60

短时间运行区域

0
1 2

速度(m/s)

推
力

(N
)

300

200

100
120

0
1 2

速度(m/s)

推
力

(N
)

600

400

200
240

0
1 2

速度(m/s)

推
力

(N
)

900

600

300
360

0
1 2

速度(m/s)

推
力

(N
)

1200

800

400
480

0
1 2

速度(m/s)

推
力

(N
)

600

400

200
240

0
1 2

速度(m/s)

推
力

(N
)

1200

800

400
480

0
1 2

速度(m/s)

推
力

(N
)

1800

1200

600
720

0
1 2

速度(m/s)

推
力

(N
)

2400

1600

800
960

0
1 2

持续运行区域

短时间运行区域 短时间运行区域

短时间运行区域 短时间运行区域 短时间运行区域

短时间运行区域 短时间运行区域 短时间运行区域

持续运行区域 持续运行区域

持续运行区域 持续运行区域 持续运行区域

持续运行区域 持续运行区域 持续运行区域
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直线伺服电机规格

自冷型

液冷型

直线伺服电机初级侧重量15倍以下

开放(保护等级: IP00)

0～40 °C (32 ～104°F) (不结冰)，保存：-15～70°C(5～158°F) (不结冰)

                     80% RH以下 (不凝结)，保存：90% RH以下(不凝结)

无腐蚀性气体，无可燃性气体，无油雾，无灰尘

注: 1.直线伺服电机速度的上限值取决于直线伺服电机最大速度和直线编码器额定速度中小的一个。
2. 使用400VAC级的伺服放大器。

LM-F系列推力特性

LM-F系列

LM-FP2B-06M-1SS0(注1)

LM-FP4F-36M-1SS0(注1)

LM-FP4H-48M-1SS0(注1)

LM-FP2F-18M-1SS0(注1)

LM-FP4B-12M-1SS0(注1)

(m/s)

推
力

(N
) 短时间运行

  (注3)

  (注4)

1800

1200

1 2

LM-FP2D-12M-1SS0(注1)

(m/s)

推
力

(N
) 短时间运行

  (注3)

  (注4)

3600

2400

1200

600

0
1 2

(m/s)

推
力

(N
) 短时间运行

  (注3)

  (注4)

3600

2400

1200

600

0
1 2

LM-FP4D-24M-1SS0(注1)

(m/s)

推
力

(N
) 短时间运行

  (注3)

  (注4)

7200

4800

2400

1200

0
1 2

(m/s)

推
力

(N
) 短时间运行

区域

  (注3)

  (注4)

10800

7200

3600

0
1 2

(m/s)

推
力

(N
) 短时间运行

  (注3)

  (注4)

14400

9600

4800

0
1 2

1800

2400

LM-FP5H-60M-1SS0(注2)

(m/s)

推
力

(N
) 短时间运行

  (注3)

  (注4)

18000

12000

6000

3000

0
1 2

(m/s)

推
力

(N
) 短时间运行

区域

  (注3)

  (注4)

5400

3600

1800

900

0
1 2

600

300

0

直线伺服
LM-F

电机型号

推力

持续推力 (自冷型) (N)

持续推力(液冷型)(N)

最大推力 N)

总量
(kg [lb])

初级侧(线圈)

次级侧
(磁体)

电源设备功率(kVA)

冷却方式

伺服放大器型号

MR-J3-

环境要求

最大速度(m/s)(注1)

磁吸力(N)

环境温度

环境湿度

空气条件

振动

高度

次级侧型号LM-F

结构

注:
1. 对应三相200VAC。
2. 对应三相400VAC。
3. 对应持续运行区域(液冷型)。
4. 对应持续运行区域(自冷型)。

P5H-60M-1SS0
(注2)

22KB4-RJ004U532

22KB4-RJ004U533

22

3000

6000

18000

45000

67 (150)

P4H-48M-1SS0

15KB-RJ004U530

15KB-RJ004U531

18

2400

4800

14400

36000

56 (125)

P2B-06M-1SS0

200B-RJ004U518

200B-RJ004U519

3.5

300

600

1800

4500

9 (20)

P2D-12M-1SS0

500B-RJ004U520

500B-RJ004U521

5.5

600

1200

3600

9000

18 (40)

480mm / 块: 7.1 (16)

576mm / 块: 9.0 (20)

S20-□-1SS0

P2F-18M-1SS0

700B-RJ004U522

700B-RJ004U523

10

900

1800

5400

13500

27 (60)

P4B-12M-1SS0

500B-RJ004U524

500B-RJ004U525

7.5

600

1200

3600

9000

14 (31)

P4D-24M-1SS0

700B-RJ004U526

700B-RJ004U527

18

1200

2400

7200

18000

28 (62)

P4F-36M-1SS0

11KB-RJ004U528

11KB-RJ004U529

18

1800

3600

10800

27000

42 (93)

2.0

S50-□-1SS0

480mm / 块: 20.0 (44)

576mm / 块: 26.0 (58)

480mm / 块: 13.5 (30)

576mm / 块: 16.0 (36)

S40-□-1SS0

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列

推荐负载／电机重量比

49m/s2 以下

海拔1000米以下

室内(无阳光直射);
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直线伺服电机型号 LM-U2

推力

重量
(kg [lb])

环境要求

电源设备功率(kVA)

冷却方式

最大速度(m/s)(注1)

磁吸力(N)

持续推力(N)

最大推力(N)

初级侧 (线圈)

环境温度

环境湿度

空气条件

振动

高度

放大器型号 MR-J3-

结构 开放(保护等级: IP00)

0～40 °C (32 ～104°F) (不结冰)，保存： -15～70°C(5～158°F) (不结冰)

              80% RH以下(不凝结)，保存：90% RH以下(不凝结)

；无腐蚀性气体，无可燃性气体，无油雾，无灰尘

注: 1.直线伺服电机速度的上限值取决于直线伺服电机最大速度和直线编码器额定速度中小的一个。

自冷

P2D-80M-2SS0

500B-RJ004U511

7.5

800

3200

5.5 (13)

P2C-60M-2SS0

350B-RJ004U510

5.5

600

2400

4.2 (9.3)

P2B-40M-2SS0

200B-RJ004U509

3.5

400

1600

2.9 (6.4)

PAB-05M-0SS0

20B-RJ004U512

0.5

50

150

0.3 (0.67)

PAD-10M-0SS0

40B-RJ004U513

0.9

100

300

0.6 (1.4)

300mm / 块: 9.6 (22)

480mm / 块: 15.3 (34)

240mm / 块: 2.0 (4.4)

300mm / 块: 2.5 (5.6)

420mm / 块: 3.5 (7.8)

240mm / 块: 2.6 (5.8)

300mm / 块: 3.2 (7.1)

420mm / 块: 4.5 (10)

S20-□-2SS0SA0-□-0SS0 -□-1SS00BS

PAF-15M-0SS0

40B-RJ004U514

0.9

150

450

0.8 (1.8)

PBB-07M-1SS0

20B-RJ004U515

0.5

75

225

0.4 (0.89)

PBD-15M-1SS0

60B-RJ004U516

1.0

150

450

0.8 (1.8)

PBF-22M-1SS0

70B-RJ004U517

1.3

225

675

1.1 (2.5)

LM-U2系列

2.0

0

次级侧
(磁体)

LM-U2系列推力特性

LM-U2PAB-05M-0SS0(注1) LM-U2PAD-10M-0SS0(注1)

LM-U2P2B-40M-2SS0(注2)

LM-U2PAF-15M-0SS0(注1)

LM-U2PBB-07M-1SS0(注1)

LM-U2P2C-60M-2SS0(注2) LM-U2P2D-80M-2SS0(注2)

LM-U2PBD-15M-1SS0(注1)

推
力

(N
)

短时间运行区域

持续运行区域

180

150

120

60
50

0
1 2

推
力

(N
)

短时间运行区域

持续运行区域

1800

1200

600

1600

400

0
1 2

推
力

(N
)

短时间运行区域

持续运行区域

3000

2000

1000

2400

600

0
1 2

推
力

(N
)

短时间运行区域

持续运行区域

3600

2400

1200

3200

800

0
1 2

推
力

(N
)

短时间运行区域

持续运行区域

360

300

240

120
100

0
1 2

推
力

(N
)

短时间运行区域

持续运行区域

540

180

450

360

150

0
1 2

推
力

(N
)

短时间运行区域

持续运行区域

540

180

450

360

150

0
1 2

LM-U2PBF-22M-1SS0(注1)

推
力

(N
)

短时间运行区域

持续运行区域

720
675

480

240
225

0
1 2

推
力

(N
)

短时间运行区域

持续运行区域

300

100

225

200

75

0
1 2

注:
1. 对应三相200VAC或

单相230VAC。
2. 对应三相200VAC。

次级侧型号LM-U2

推荐负载／电机重量比 直线伺服电机初级侧重量30倍以下

49m/s2 以下

海拔1000米以下

室内(无阳光直射)

速度(m/s)

速度(m/s) 速度(m/s) 速度(m/s)

速度(m/s) 速度(m/s) 速度(m/s)

速度(m/s) 速度(m/s)



11

LM-H2系列:初级侧(线圈)

直线伺服电机尺寸

32 32 32 32

(40)

1
0

2
0

2
0

43

31.8
(0.7)

(10.5)
(3.5)

(4
2

)

2
5

2
5

5
0

210

400128

3-M5螺孔，深6.5
(安装初级侧用)

热传感器引出线(G1, G2):黑
有效长度: 400mm
圆形压接端子(1.25-4)

G1

G2

线标

E
U
V

W

A

L

(40)64

32

2
3

M

(6
5

)

(3.5)

43
(0.7)

31.8

18
10

14
10

1
8

B-M5螺孔，深6.5 (安装初级侧用)

2
4

2
3

(10.5)210

(引出线有效
长度)

400

热传感器引出线(G1, G2): 黑
有效长度: 400mm
圆形压接端子(1.25-4)

G1
G2

2以
上

2以
上

7
0

E
U
V
W

L

23A M

(40)

2
7

B-M5螺孔，深6.5
(初级侧安装用)

2
8

2
8

2
7

210

(引出线有效
长度)

400

G1

G2
热传感器引出线(G1, G2): 黑
有效长度: 400mm
圆形压接端子(1.25-4)

E
U

V

W

31.8
(0.7)

48

(15.5)
(8.5)

2
2

1
0

22
10

18
1

8
1

0

(1
0

5
)

1
1

0
2 以

上
2以

上 次级侧

(引出线有效
长度)

电机引出线(U, V, W): 黑
接地引出线 (E): 黄绿相间

次级侧

次级侧

线标

线标

线标

有效长度: 400mm
圆形压接端子(1.25-4)

电机引出线(U, V, W): 黑
接地引出线(E): 黄绿相间
有效长度: 400mm
圆形压接端子(1.25-4)

电机引出线(U, V, W): 黑
接地引出线(E): 黄绿相间
有效长度: 400mm
圆形压接端子(1.25-4)

2
以

上
2以

上

M
64

2 64 (=128)
4 64 (=256)
5 64 (=320)

L
128
224
320
416

B
2 2
3 2
5 2
6 2

A
(32)
(64)
(32)
(64)

型号
尺寸变化

LM-H2P2A-12M-1SS0
LM-H2P2B-24M-1SS0
LM-H2P2C-36M-1SS0
LM-H2P2D-48M-1SS0

M
64

2 64 (=128)
4 64 (=256)
5 64 (=320)

L
128
224
320
416

B
2 3
3 3
5 3
6 3

A
32
64
32
64

型号

LM-H2P3A-24M-1SS0
LM-H2P3B-48M-1SS0
LM-H2P3C-72M-1SS0
LM-H2P3D-96M-1SS0

LM-H2P1A-06M-4SS0

LM-H2P2A-12M-1SS0 LM-H2P2B-24M-1SS0 LM-H2P2C-36M-1SS0 LM-H2P2D-48M-1SS0

LM-H2P3A-24M-1SS0 LM-H2P3B-48M-1SS0 LM-H2P3C-72M-1SS0 LM-H2P3D-96M-1SS0

(单位: mm)

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列

尺寸变化
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LM-H2系列:次级侧(磁体)

M

L

24

48

(24)

标志“N”

3
3

4
.5

4
.5

B-Φ4.8 (次级侧安装用)

9
9

2
4

4
2

4
3

以
下

10.5以下

3.57

N

2-C1

M

L

24

48

(24)

标志“N”

5
5

5
5

B-Φ5.8 (次级侧安装用)

B-Φ5.8 (次级侧安装用)

1
0

.5
1

0
.5

4
4

6
5

6
6以

下

10.5以下

3.57

Nameplate N

2-C1

M

L

24

48

(24)

标志“N”

9
5

5
5

1
0

.5
1

0
.5

8
4

1
0

5

1
0

6
以

下

15.5以下

8.57

N

2-C1

Nameplate

M
5 48 (=240)
7 48 (=336)
9 48 (=432)

15 48 (=720)

L
288
384
480
768

B
6 2
8 2

10 2
16 2

型号
尺寸变化

LM-H2S10-288-4SS0
LM-H2S10-384-4SS0
LM-H2S10-480-4SS0
LM-H2S10-768-4SS0

M
5 48 (=240)
7 48 (=336)
9 48 (=432)

15 48 (=720)

L
288
384
480
768

B
6 2
8 2

10 2
16 2

型号

LM-H2S20-288-1SS0
LM-H2S20-384-1SS0
LM-H2S20-480-1SS0
LM-H2S20-768-1SS0

M
5 48 (=240)
7 48 (=336)
9 48 (=432)

15 48 (=720)

L
288
384
480
768

B
6 2
8 2

10 2
16 2

型号

LM-H2S30-288-1SS0
LM-H2S30-384-1SS0
LM-H2S30-480-1SS0
LM-H2S30-768-1SS0

Nameplate

LM-H2S10-288-4SS0 LM-H2S10-384-4SS0 LM-H2S10-480-4SS0 LM-H2S10-768-4SS0

LM-H2S20-288-1SS0 LM-H2S20-384-1SS0 LM-H2S20-480-1SS0 LM-H2S20-768-1SS0

LM-H2S30-288-1SS0 LM-H2S30-384-1SS0 LM-H2S30-480-1SS0 LM-H2S30-768-1SS0

(单位: mm)

尺寸变化

尺寸变化
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LM-F系列:初级侧(线圈) (单位: mm)

直线伺服电机尺寸

LM-FP2B-06M-1SS0 LM-FP2D-12M-1SS0 LM-FP2F-18M-1SS0

LM-FP4B-12M-1SS0 LM-FP4D-24M-1SS0 LM-FP4F-36M-1SS0 LM-FP4H-48M-1SS0

LM-FP5H-60M-1SS0

AB

AD

C B

E (地)

电机用航空插头

  W相
   V相

热传感器用航空插头

卡槽

 U相
卡槽

(无极性)
G1,G2

E (地)

M

80

L

(2
7

)

(55)

(2
7

)

(10)

75

6
6

B-M8螺孔，深10
(初级侧安装用)

M
2 80 (=160)
5 80 (=400)
8 80 (=640)

L
290
530
770

B
3 2
6 2
9 2

型号

LM-FP2B-06M-1SS0
LM-FP2D-12M-1SS0
LM-FP2F-18M-1SS0

M
2 80 (=160)
5 80 (=400)
8 80 (=640)

11 80 (=880)

L
290
530
770

1010

B
3 3
6 3
9 3

12 3

型号

LM-FP4B-12M-1SS0
LM-FP4D-24M-1SS0
LM-FP4F-36M-1SS0
LM-FP4H-48M-1SS0

AB

AD

C B

电机用航空插头

   W相    V相

热传感器用航空插头

卡槽

  U相
卡槽

(3
0)

60
60

60
(3

0
)

11 80 (=880)

12 4-M8螺孔，深10
(初级侧安装用)

75

80

00010101

(55)

(10)

1000

31

Rc1/4

50

1
2

0

8
4

(1
2

0
)

(19.5)

70

(0.5)

(9)

2
0

4
2

4
0

31
50

Rc1/4

(2
4

0
)

75.5

(25)
(0.5)

(14)

次级侧

(无极性)
G1,G2

电源接头
接头: D/MS3106A18-10P(DDK)
电缆夹: D/MS3057-10A(DDK)

热传感器接头
接头: D/MS3106A14S-9P(DDK)
电缆夹 : D/MS3057-6A(DDK)

E (地)

AB
D A

C B

热传感器用航空插头

  W相    V相

卡槽

  U相

电机用航空插头

卡槽

(无极性)

B-M8螺孔，深10
(初级侧安装用)

4以
下

(2
7)

73
73

(2
7 )

4以
下

M)55(

L

75

(10)

80

1000

1
6

4
2

0
0

31
50

Rc1/4

(2
0

0
)

70

(0.5)

(9)
(19.5)

G1,G2

次级侧

热传感器接头
接头: D/MS3106A14S-9P(DDK)
电缆夹: D/MS3057-6A(DDK)

电源接头
接头: D/MS3106A24-22P(DDK)
电缆夹: D/MS3057-16A(DDK)

电源接头
接头: D/MS3106A24-22P(DDK)
电缆夹: D/MS3057-16A(DDK)

热传感器接头
接头: D/MS3106A14S-9P(DDK)
电缆夹: D/MS3057-6A(DDK)

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列

尺寸变化

尺寸变化
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LM-F系列:次级侧(磁体) (单位: mm)

LM-FS20-480-1SS0 LM-FS20-576-1SS0

LM-FS40-480-1SS0 LM-FS40-576-1SS0

LM-FS50-480-1SS0 LM-FS50-576-1SS0

96

M 4848

L

1
0

0
1

0
1

0

1
9

8
2

1
9

9

19.5

标志 “N”

B-Φ9
(次级侧安装用)

N

1
2

0

96
M 4848

L

1
8

0
1

0

1
9

1
6

2
1

9

9
19.5标志“N”

B-Φ9
(次级侧安装用)

N

2
0

0

1
0

M
4 96 (=384)
5 96 (=480)

L
480
576

B
5 2
6 2

型号

LM-FS20-480-1SS0
LM-FS20-576-1SS0

M
4 96 (=384)
5 96 (=480)

L
480
576

B
5 2
6 2

型号

LM-FS40-480-1SS0
LM-FS40-576-1SS0

1
0

14

25

1
9

2
0

2
1

9

1
0

2
4

0

2
2

0

标志“N”
48

96

B-Φ9
(次级侧安装用)

M
L

48

N

M
4 96 (=384)
5 96 (=480)

L
480
576

B
5 2
6 2

型号

LM-FS50-480-1SS0
LM-FS50-576-1SS0

铭牌(序列号)

铭牌 (型号l)

铭牌(序列号)

铭牌(型号)

铭牌(序列号)

铭牌(型号)

尺寸变化

尺寸变化

尺寸变化
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直线伺服电机尺寸

LM-U2PBB-07M-1SS0 LM-U2PBD-15M-1SS0 LM-U2PBF-22M-1SS0

LM-U2P2B-40M-2SS0 LM-U2P2C-60M-2SS0 LM-U2P2D-80M-2SS0

M
2 60 (=120)
4 60 (=240)
6 60 (=360)

L
130
250
370

B
2 3
2 5
2 7

型号

LM-U2PBB-07M-1SS0
LM-U2PBD-15M-1SS0
LM-U2PBF-22M-1SS0

       尺寸变化

( 引出线有效
长度)

L
M(23)

60
23

(5
.5

)
5

.5
3

8

50
210

400

线标

49

(0.9)

1
3

8
(1

1
5)

1

(0.9)
12

(50.8)

B-M6螺孔，深8
( 初级侧安装用)

2
2

1
2

3

热传感器引出线(G1, G2): 黑
有效长度: 400mm
圆形压接端子(1.25-4)

M
4 60 (=240)
6 60 (=360)
8 60 (=480)

L
286
406
526

B
5 2
7 2
9 2

型号

LM-U2P2B-40M-2SS0
LM-U2P2C-60M-2SS0
LM-U2P2D-80M-2SS0

      尺寸变化

电机引出线(U, V, W): 黑
接地引出线(E): 黄绿相间
有效长度: 400mm
圆形压接端子 (LM-U2P2B-40M-2SS0: 1.25-4)
             (LM-U2P2C-60M-2SS0: 2-4)
             (LM-U2P2D-80M-2SS0: 2-4)

   次级侧

5 B-M4螺孔，深7
( 初级侧安装用)

线标

3
1

8
.5

(3
)

电机引出线(U, V, W): 黑
接地引出线(E): 黄绿相间
有效长度: 400mm
圆形压接端子(0.5-4)

热传感器引出线(G1, G2):黑
有效长度: 400mm
圆形压接端子(0.5-4)

24.5

1
5

6
6

.5

(6
2

)
1

7
8

(25.4)

6.4
(0.8)(0.8)

   次级侧

25

210

400

L
M

60
(5)

( 引出线有效
长度)

24.5

电机引出线(U, V, W): 黑
接地引出线(E):黄绿相间
有效长度: 400mm
圆形压接端子(0.5-4)

热传感器引出线(G1, G2):黑
有效长度: 400mm
圆形压接端子(0.5-4)

B-M4螺孔，深7
( 初级侧安装用)

(3
)

1
8

.5
3

1
5

8
6

.5

(8
2

)
1

9
8

(25.4)

6.4
(0.8)(0.8)

25

210
400

5M(5)
60

L

线标

线标

( 引出线有效
长度)

   次级侧

M
2 60 (=120)
4 60 (=240)
6 60 (=360)

L
130
250
370

B
2 3
2 5
2 7

型号

LM-U2PAB-05M-0SS0
LM-U2PAD-10M-0SS0
LM-U2PAF-15M-0SS0

      尺寸变化

LM-U2系列:初级侧(线圈)

LM-U2PAB-05M-0SS0 LM-U2PAD-10M-0SS0 LM-U2PAF-15M-0SS0

( 单位:  mm)

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列
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LM-U2系列:次级侧(磁体)

LM-U2SB0-240-1SS0 LM-U2SB0-300-1SS0 LM-U2SB0-420-1SS0

LM-U2S20-300-2SS0 LM-U2S20-480-2SS0

LM-U2SA0-240-0SS0 LM-U2SA0-300-0SS0 LM-U2SA0-420-0SS0

M
3 60 (=180)
6 60 (=360)

L
300
480

B
4
7

型号

LM-U2S20-300-2SS0
LM-U2S20-480-2SS0

50.8

18.5
13.8

18.5

1
1

5

L

S

N S

N

标志“N”

标志“S”

标志“S”

标志“N”

L
标志“S”标志“N”

8.7 8.78

     B-6通孔，沉孔Φ10深6.2(次级侧安装用)

标志“N”标志“S”

6
2

25.4

M
60

30

S

N

(5
5

)

30

N

S

2-M5螺孔，深8

45 15

(接地用)

7

L

2-M5螺孔，深8
(接地用)

8.7 8 8.7

8
2

25.4

M 3030

S

N

(7
5

)

N

S

5154
60

     B-6通孔，沉孔Φ10深6.2(次级侧安装用)

7

标志“S”标志“N”

标志“N”标志“S”

型号

LM-U2SA0-240-0SS0
LM-U2SA0-300-0SS0
LM-U2SA0-420-0SS0

L
240
300
420

B
4
5
7

M
3×60（=180）
4×60（=240）
6×60（=360）

型号

LM-U2SB0-240-1SS0
LM-U2SB0-300-1SS0
LM-U2SB0-420-1SS0

L
240
300
420

B
4
5
7

M
3×60（=180）
4×60（=240）
6×60（=360）

(1
0

8
)

706M60
60

     B-6.6通孔，沉孔Φ11深25(次级侧安装用)

15 15

2-M6螺孔，深6
(接地用)

(单位: mm)

尺寸变化

尺寸变化

尺寸变化
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              0～55° C (32～131°F)，保存：20～65°C(-4～149°F(不结冰) )

                           90% RH以下(不凝结)，保存：90% RH以下(不凝结)

室内(无阳光直射)；无腐蚀性气体，无可燃性气体，无油雾，无灰尘

海拔1000米以下

5.9m/s2以下

±5%以内

±5%以内

24VDC±10% (所需电流容量: 150mA (注3))

三菱电机高速串行通讯

ABZ相差动输入信号

200ns

正弦波PWM控制/电流控制系统

外部选件内置
过电流断路，再生过电压断路，过载断路(电子热继电器)，

伺服电机过热保护，编码器异常保护，再生异常保护，
欠压/瞬时断电保护，超速保护，误差过大保护

三相380～
   480VAC

50/60Hz
三相323～

     28VAC

单相380～
  480VAC

50/60Hz
单相323～

     528VAC

45

自冷　开放(IP00) 强冷　开放(IP00)

三相200～230VAC: 三相170～253VAC
单相200～230VAC: 单相170～253VAC

三相200～230VAC 50/60Hz或
单相200～230VAC 50/60Hz

三相200～230VAC 50/60Hz

30

三相170～253VAC

40B-RJ004U□20B-RJ004U□ 70B-RJ004U□60B-RJ004U□ 200B-RJ004U□ 350B-RJ004U□ 500B-RJ004U□ 700B-RJ004U□ 11KB-RJ004U□ 15KB-RJ004U□ 22KB4-RJ004U□

单相200～230VAC 50/60Hz

单相170～253VAC

伺服放大器规格

伺服放大器型号  MR-J3-

主回路
电源

控制回
路电源

直线编码
器接口

电压/频率
 (注1)

允许电压波动范围

允许频率波动范围

电压/频率

允许频率波动范围

电源消耗(W)

串行接口

脉冲串
接口

输入信号

最小相位差

允许电压波动范围

控制系统

接口电源

动态制动

保护功能

结构

环境湿度

环境温度（注2）

空气条件

高度

振动

0.8 (1.8) 1.0 (2.2) 1.0 (2.2) 1.4 (3.1) 2.3 (5.1) 2.3 (5.1) 4.6 (10) 6.2 (14) 18 (40) 18 (40) 19 (42)重量    (kg [lb])

再生制动
电阻／容许

内置再生电阻

外部再生电阻(注6)

10

—

10

—

10

—

20

—

100

—

100

—

130

—

170

—

—

500
(800)

—

850
(1300)

—

850
(1300)

L1, L2, L3, U, V, W, P, C THM1,THM2L11, L21
伺服放大器

电线尺寸(mm )

电线，电路断路器，电磁接触器(选择示例)
以下为使用600V 30米长聚氯乙烯绝缘电线时的示例：

注:  1. 将电线连接到端子螺钉时，请确保使用端子排附带的螺钉。

MR-J3-20B-RJ004U□
MR-J3-40B-RJ004U□
MR-J3-60B-RJ004U□
MR-J3-70B-RJ004U□
MR-J3-200B-RJ004U□
MR-J3-350B-RJ004U□
MR-J3-500B-RJ004U□(注1)

MR-J3-700B-RJ004U□(注1)

MR-J3-11KB-RJ004U□(注1)

MR-J3-15KB-RJ004U□(注1)

MR-J3-22KB4-RJ004U□(注1)

电路断路器

30A框架 5A

30A框架 10A

30A框架 15A

30A框架 20A

30A框架 30A

50A框架50A

100A框架 75A

100A框架 100A

225A框架 125A

225A框架 125A

S-N10

S-N18

S-N20

S-N35

S-N50

S-N65

S-N95

S-N65

2 (AWG14)

3.5 (AWG12)

5.5 (AWG10)

8 (AWG8)

14 (AWG6)

22 (AWG4)

14 (AWG6)

1.25 (AWG16)

1.25 (AWG16)

2 (AWG14)

3.5 (AWG12)

5.5 (AWG10)

8 (AWG8)

22 (AWG4)

30 (AWG2)

22 (AWG4)

2 (AWG14)

3.5 (AWG12)

5.5 (AWG10)

0.2 (AWG24)

外围设备

注: 1.

2.

3.
4.
5.
6.

当伺服放大器和直线伺服电机组合使用，在规定的电源电压和频率下运行时，直线伺服电机可达到额定（持续）推力和速度。
当电源电压低于规定值时，直线伺服的推力将下降。
MR-J3-350B-RJ004U□及以下伺服放大器可紧凑安装。此时，请保持环境温度在0～45°C(32~113°F)以内，或者在有效负载率的
75％以下使用。

150mA为使用所有输入/输出点时的值。电流容量根据所使用的输入/输出点数会下降。
每个系统的最优再生电阻都不同。
容许再生功率(W)请参考本样本中章“直线伺服选型中的3：再生制动电阻选择”。
括号中的值为外部再生制动电阻GRZG400-□Ω(标准附件)与冷却风扇(2个 92 ×92mm,最小气流: 1.0m3/min)一起使用时的值。 
请注意需要改变参数NO.PA02中的设定值。

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列

再生功率
(W)(注4,5)

环境

要求

电磁接触器
2
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标准连线图

CN5

  (注8, 10, 11, 13)

(注7)

DICOM
DOCOM

CN3
5
3
8

18
6

16
7

LZ

17

LZR
LA

11

LAR
LB
LBR
LG

EM1 20
DI1 2
DI2 12
DI3
DOCOM

19
3

DICOM

 10m 以下

10m以下
10

ALM 15

MBR 13
INP 9

SD PLATE

(注3) 强制停止
(FLS)    (注12)
(RLS)

(DOG)

(注1)

(注9)
2m 以下

MO1

MO2

4

14
LG 1

A

A

MR-J3-□B(4)-RJ004U□

    (2号轴)

U

V

G1

G2

W

THM1

THM2

5

6

CNP3

CN2

伺服放大器

伺服放大器

伺服放大器

直线伺服电机

直线编码器

P5

LG

MR2

MRR2

MD2

MDR2

SD

1

2

3

4

7

8

PLATE

CN2L

SW1 SW2

SW2

0

SW1

1

C
N

1B
C

N
1

A

C
N

1B
C

N
1

A (注14)

SW1

n–1

  (注6)
(注14)    (n号轴)

C
N

1B
C

N
1

A

Q173DCPU
Q172DCPU
Q173HCPU
Q172HCPU
QD75MH

SW2

1 2

1 2

1 2

关于CN2L信号连接，
请参考本样本中“直线编码器信号连接”

主回路电源

控制回路电源

主回路/控制回路电源连接

连接方式因电源电压而有所不同
→请参考主回路/控制回路电源连接示例(1)～(4)

(注5)

(注4,15)

R
A
1

R
A
2

R
A
3

1.二极方向不能接反。如果接反，伺服放大器将发生故障，不能输出信号且紧急停止和其他保护电路将失去作用。
2.采用 24VDC±10%(所需电流容量：150 mA)。150mA是使用所有输入/输出点电流值的总和。电流容量根据所使用的输入/输出的点数而不同。

详见“MR-J3-□B伺服放大器技术资料集”。
3.各轴的伺服放大器单独使用强制停止信号。当连接Q173DCPU, Q172DCPU, Q173HCPU, Q172HCPU或QD75MH时，必须使用该信号。如果未使用，通过设定参数

No.PA04或将接头中的EM1和DOCOM短路，使强制停止无效。对于整个系统，采用控制器侧的紧急停止。
4.关于控制器的详细情况，请参考相关的编程手册或用户手册。
5.故障(ALM)信号在没有报警的正常运行情况下始终与DOCOM导通。
6.采用轴选择旋转开关(SW1)，可以最多连接16轴(n=1~16)。
7.关于接地，将伺服放大器的接地端子连接到控制柜的保护接地端子，再通过控制柜保护接地端子与地线连接。
8.请不要连接本样本中未列出的直线伺服电机和直线编码器

将屏蔽线和接头内的簧片准确连接(接地簧片)。
。否则直线伺服电机会发生故障。

9.
10.没有带电磁制动器的直线伺服电机。不要将直线伺服电机用于垂直运行的应用场合。
11.当伺服OFF时，如果有外力施加，磁极检测将会不准确，直线伺服电机不能运行。在没有摩擦力的情况下，可改变磁极检测参数，并确保当伺服OFF有外力施加时

直线伺服电机不运行。
12.括号中的信号可通过控制器来分配(Q173DCPU, Q172DCPU, Q173HCPU, Q172HCPU 或 QD75MH)。关于设置方法的详细内容，请参考各控制器的指令手册。
13.直线伺服电机可达到非常高的速度，因此在运行路径的末端必须安装机械挡块以避免危险发生。
14.上图中省略了第2轴和后面轴的电机侧的连接。
15.兼容软件版本请参考本样本第26页的 “兼容软件版本列表” 。

注:

连接示例

+
–(注2) 接口电源24VDC

控制回路公共端

监视输出 最大+1mA
双通道示波器(±10V输出)

编码器Z相脉冲

编码器A相脉冲

编码器B相脉冲

              (差动驱动)

              (差动驱动)

              (差动驱动)

通过将电缆插入CN1A
接头连接控制器
和伺服放大器

未使用的插头请安装护套
防止接头沾染灰尘

MR Configurator
(伺服设置软件)
MRZJW3-SETUP221E (注15)

在个人电脑上运行
Microsoft  Windows

USB电缆
MR-J3USBCBL3M
(选件)

L1

L2

L3

L11

L21

U

V

W

电磁制动器互锁

监视输出1

监视输出2

故障

到位

10kΩ

10kΩ

控制器 电缆MR-J3BUS□M或
MR-J3BUS□M-A/-B

电缆MR-J3BUS□M或
MR-J3BUS□M-A/-B

电缆MR-J3BUS□M或
MR-J3BUS□M-A/-B
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主回路/控制回路电源连接示例

3相200V 3.5KW或以下)2(单相200V)1(

(3) 三相200V 5kW或7kW (4) 三相200V 11kW或15kW,
或三相400V, 22kW

L1
L2

NFB

伺服放大器

MC电源
单相200～

     230VAC
(注1)

可选再生单元
           (注3)

L11
L21

P

C

D

N
P1
P2

改善功率因数
DC电抗器

FR-BEL

CNP2

CNP1
L3

L1
L2
L3

NFB MC

L11
L21

P

C

D

N
P1
P2

CNP2

CNP1

L1
L2
L3

U
V
W

CMBFN

L11
L21

P

C

N
P1

P2

TE1

TE3

TE2

TE

TE

L1
L2
L3

MC

C

P

P1

N

U
V
W

   (注2)

可选再生单元
            (注3)

改善功率因数
DC电抗器

FR-BEL

   (注2)

如果DC电抗器和再生制动单
元连接错误将损坏伺服放大器

NFB

内置再生
制动电阻

内置再生
制动电阻

三相200～
     230VAC

可选再生单元
              (注4)

     (注5)

改善功率因数DC电抗器
                   FR-BEL

改善功率因数DC电抗器
                FR-BEL    (注2)

     (注6)

内置再生
制动电阻

三相200～
     230VAC

三相200～
      230VAC

或
三相380～

      480VAC

当采用200～230VAC(MR-J3-70B-RJ004U□或以下)时，电源连接到L1和L2上，L3不做任何连接。
当使用DC电抗器时，断开P1和P2。
当在外部连接可选再生单元时，断开P和D。
当在外部连接可选再生单元时，断开内置再生制动电阻(P和C)。

.

11kW及以上伺服放大器无内置再生制动电阻。
当使用DC电抗器时，断开P和P1间的短接线。

注: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

L11
L21

如果DC电抗器和再生制动单
元连接错误将损坏伺服放大器

如果DC电抗器和再生制动单
元连接错误将损坏伺服放大器

如果DC电抗器和再生制动单
元连接错误将损坏伺服放大器

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列

伺服放大器

伺服放大器 伺服放大器
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请不要连接本样本中未列出的直线伺服电机和直线编码器
将屏蔽线和接头内的簧片准确连接(接地簧片)。

。否则直线伺服电机会发生故障。

当自行制作直线编码器连接电缆时，请使用选件CN2L接头(MR-J3CN2)。
关于直线编码器或插补器引脚分配等详细信息请联系相应的制造商。
如果直线编码器的电源消耗超过350mA，请连接外部电源。

注: 1.
2.
3.
4.
5.

兼容直线编码器

直线编码器信号连接 (注1)

雷尼绍公司直线编码器三丰公司直线标尺

ABZ相差动输出直线编码器海德汉公司直线编码器

索尼制造系统公司直线编码器

2
1
3
4

PLATE

LG
P5
MR2
MRR2
SD

LG
P5
MD2
MDR2
MR2
MRR2
SD

LG
P5
RQ
/RQ
FG

0V
5V
SD
/SD
RQ
/RQ
FG

CN2L (注3)

(注2)

2
1
7
8
3
4

PLATE

CN2L

2
1
3
4

PLATE

LG
P5
MR2
MRR2
SD

inner
LG
P5
MR
MRR
Case SD

CN2L (注3)

P5
LG
PA
PAR
PB
PBR
PZ
PZR
PSEL
SD

5V
0V

A-phase

B-phase

Z-phase

FG

1
2
3
4
5
6
7
8

10
PLATE

CN2L (注3)
(注5)

2
3
4

PLATE

LG
MR2
MRR2
SD

0V
MR
MRR
SHD

CN2L (注3)

A
B

Z
相

差
动

输
出

直
线

编
码

器

索
尼

制
造

系
统

公
司

海
德

汉
公

司
直

线
编

码
器

三
丰

公
司

直
线

标
尺

索
尼

制
造

系
统

公
司

插
补

器

直
线

编
码

器

稳
压

电
源

(5
V

  /
1

2～
2

4
V

)

雷
尼

绍
公

司
直

线
编

码
器

兼容直线编码器列表(注1,2)

       (注3)

无指定ABZ相差动输出型
(注5)

分辨率以内
(注6)

0.005μm
(20/4096μm)

直线编码器
取决于在允许的 取决于

直线编码器

4.0m/s
30040mm

6040mm

差分3对

兼容三菱电机串行接口

绝对型

三丰公司      2线制

绝对系统

增量系统

     4线制

     2线制

海德汉公司

海德汉公司

雷尼绍公司
增量型

AT343A

AT543A-SC

ST741A

ST743A (注7)

LC491M

SL710+PL101-R/RH
+MJ830或 MJ831

SH13
+MJ830或 MJ831

RGH26P

LIDA485+APE391M

LIDA487+APE391M

–

RGH26R

RGH26Q

直线编码器类型 制造商 型号 分辨率 额定速度 有效测量

0.05μm

0.5μm

0.1μm

5μm

1μm

0.5μm

0.2μm
  (注4)

0.005μm
  (注4)

2.0m/s

2.5m/s

4.0m/s

4.0m/s

3.2m/s

1.6m/s

6.4m/s

1.4m/s

3000mm

2200mm

6000mm

70000mm

2040mm

3000mm

1240mm

0.05μm/
0.01μm

2.0m/s

3.0m/s 4240mmLC192M

索尼制造系统公司

1. 关于直线编码器工作环境要求和规格等详细信息请联系相应的制造商。
2. 直线伺服电机会产生热量。因此在构建系统时请将直线编码器工作环境温度考虑在内。
3. 该处指示的值是当与三菱电机兼容直线编码器的伺服放大器组合使用时的直线编码器的额定速度。

该值因每个制造商而有所不同。直线伺服电机速度的上限值取决于直线伺服电机最大速度和直线
编码器额定速度中小的一个。

该处指示的值是当与三菱电机兼容直线编码器的伺服放大器组合使用时的直线编码器的额定速度。
辨率与5μm之间设定分辨率。

允许的分辨率在0.005～5μm之间，请在该范围内选择直线编码器。

4.

5. A相，B相和Z相信号由差动线驱动器输出。A相脉冲和B相脉冲的相位差以及Z相脉冲宽度必须在
   200ns以上。没有Z相的线性编码器不能进行原点回归。
6.
7. 软件版本在A1以上的伺服放大器兼容该直线标尺。

注:

相位差 200ns 以上

LA

LAR

LZ

LZR

一个Z相脉冲宽度200ns以上

LB

LBR

(注3)

(注2)

(注2)

    (注4)

(注2)

(注2)

(注4)

(注4) (注4)

增量型

长度(最大)
通讯方式

     4线制

位置系统
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选件

Q173DCPU Q172DCPU
Q173HCPU Q172HCPU
QD75MH

连接到电源端子LM-F系列

(*2)

连接到CN2L接头(注3)

连接到CN2L接头(注3)

⑨

CNP1 CN5

CN3

CNP2

CNP3

CN2

CN1A

CN1B

CN2L

CNP1 CN5

CN3

CNP2

CNP3

CN2

CN2L

CN1A

CN1B

*1
关于编码器头电缆接头，插补
器接头和插补器的详细信息请
联系相应的直线编码器制造商

      (CN2接头)
连接到CN2L接头

⑤⑥⑦

⑧

④

① ③

③

①

②

编码器头电缆

编码器头电缆

编码器头电缆

索尼制造系统公司
插补器 (*1)

(*1)

(*1)

伺服系统控制器

LM-H2系列

①

⑩

MR Configurator(伺服设置软件)

伺服放大器

连接到热传感器端子

连接到热传感器端子
(CN2接头)(注2)

连接到热传感器端子
(CN2接头)(注2)

连接到电源端子
直线伺服电机初级侧(线圈)

直线伺服电机初级侧(线圈)

直线伺服电机次级侧(磁体)

直线伺服电机次级侧(磁体)

直线编码器

直线编码器

直线编码器

伺服放大器

      MRZJW3-SETUP221E
软件版本B1以上

⑤⑥⑦

⑧

未使用的接头
请安装护套

    (注1)

·直线伺服电机产品内不提供直线编码器以及编码器头电缆和编码器电缆，请用户自备。
·必须使用推荐制造商制造的直线编码器和编码器头电缆。
·关于直线编码器的工作环境要求和规格请咨询相应的制造商。

*关于直线编码器的注意事项

注: 1.接头型适用于3.5kW及以下伺服放大器，5kW及以上伺服放大器采用端子排。
2.该处CN2接头的连接方式与LM-H2系列相同。
3.该处CN2L接头的连接方式与LM-H2系列相同。

直线伺服电机次级侧(磁体) 直线伺服电机初级侧(线圈)

连接到电源端子
LM-U2系列

*2
参考本样本中“客户订购信息”

(*2)

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列
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选件

电缆和接头

伺服放大器侧接头(3M或同类产品)
10120-3000PE (接头)
10320-52F0-008 (外壳)  (注4)

名称 型号 描述防护等级

CN2接头
CN2L接头

编码器电缆

可连接到三丰公司直线标尺
AT343A或AT543A-SC输出电缆
(高弯曲寿命)

编码器接头套装

可连接到三丰公司直线标尺
AT343A或AT543A-SC输出电缆

   
C

N
2

, C
N

2
L

用
控

制
器

，
C

N
1

A
, C

N
1

B
用

MR-J3BUS M-A
 =电缆长度

5, 10, 20米

MR-J3BUS M-B
 =电缆长度

30, 40, 50米(注3)

MR-J3BUS□ M
 =电缆长度

0.15, 0.3, 0.5, 1, 3米

MR-J3CN2 IP20

IP20

IP20

MR-EKCBL□M-H
□=电缆长度
2, 5, 10米

MR-ECNM

(标准附件：插入型)

—

—

—

③

②

①

 C
N

5
用

个人电脑通讯电缆 USB电缆
MR-J3USBCBL3M
电缆长度3米

—⑩

SSCNETⅢ光缆接头护套

C
N

1B
用

—⑨

输入/输出信号接头

 C
N

3
用

MR-CCN1 —

⑤

⑥

⑦

SSCNETⅢ光缆(注6)
((控制柜内用标准线)

SSCNETⅢ光缆( 注6)
((控制柜外用标准线)

SSCNETⅢ光缆( 注6)
(长距离光缆、高

—⑧ SSCNETⅢ光缆接头套装
(注6)

MR-J3BCN1

(标准附件)

(注5)

伺服放大器侧接头
 mini-B接头(5针)

个人电脑侧接头
   A接头

注:该电缆不能用于兼容SSCNETⅢ
     连接型控制器

放大器侧接头
36210-0100PL (接头，3M)
36310-3200-008 (外壳，3M)，
或
54599-1019 (接头套装，Molex)

放大器侧接头
36210-0100PL (接头，3M)
36310-3200-008 (外壳，3M),
或
54599-1019 (接头套装，Molex)

中继接头(泰科电子 AMP)
1-172161-9 (护套)
170359-1 (接头引脚)
MTI-0002 (电缆夹，东亚电气)

直线标尺

放大器侧接头
54599-1019 (接头套装，Molex),
或
36210-0100PL (接头，3M)
36310-3200-008 (外壳，3M)

中继接头(泰科电子 AMP)
1-172161-9 (护套)
170359-1 (接头引脚)
MTI-0002 (电缆夹，东亚电气)

<电缆应用示例 >
线径： 0.3mm (AWG22)2

电缆整体外径：Φ8.2mm
需压接工具(91529-1)

注:  1.接头型适用于3.5kW及以下伺服放大器，5kW及以上伺服放大器采用端子排。
2. 关于推荐的电线尺寸的详细内容请参考“MR-J3-□B技术资料集”。
3. 关于30米以下的高弯曲寿命光缆，请联系三菱电机。
4.此为焊接型的型号。对于压接型，型号为10120-6000EL(接头)和10320-3210-000(外壳)。
5. 需专用工具，请联系三菱电机。
6. 使用前，请仔细阅读选件内附带的注意事项。

接头(日本航空电子工业)
PF-2D103 (接头)

接头(日本航空电子工业)
CF-2D103-S (接头)

接头(日本航空电子工业)
PF-2D103 (接头)

电源接头

热传感器接头

用于LM-FP2B, 2D和2F

用于LM-FP4B, 4D, 4F, 4H和5H

用于LM-F系列

项目

D/MS3101A18-10S
(电缆接头，DDK)

D/MS3057A-10A
(电缆夹，DDK)

D/MS3057A-16A
(电缆夹，DDK)

D/MS3101A24-22S
(电缆接头，DDK)

D/MS3057A-6A
(电缆夹，DDK)

D/MS3101A14S-9S
(电缆接头，DDK)

要订购以下产品，请直接联系相应制造商。

客户订购信息

④

对应1KW及以下

对应2kW或3.5kW

—

54928-0670 (接头) 54928-0520 (接头) 54928-0370 (接头) 54932-0000
(Molex或同类型产品)(Molex或同类型产品)(Molex或同类型产品)(Molex或同类型产品)

    CNP1接头 CNP2接头 CNP3接头 插线工具

<电缆应用示例> (注2)
线径：0.14mm 2 (AWG26)～2.5mm 2 (AWG14)
电缆整体外径：约Φ3.8mm

PC4/6-STF-7.62-CRWH (接头)
(PHOENIX或同类型产品)

54928-0520 (接头)
(Molex或同类型产品)

PC4/3-STF-7.62-CRWH (接头)
(PHOENIX或同类型产品)

54932-0000
(Molex或同类型产品)

   CNP1接头 CNP2接头 CNP3接头 插线工具

<电缆应用示例> (注2)
线径：0.2mm 2 (AWG24)～5.5mm 2 (AWG10)
电缆整体外径：约Φ5mm

放大器电源
接头套装
(注1)

  C
N

P
1

, C
N

P
2

, C
N

P
3

用

□

□

□
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伺服放大器尺寸

C

L11

L21

L1

L2

L3

U

V

W

P1

P

           < 端子排列 >

N

P2

D

CNP1

PE

CNP2

CNP3

      < 安装螺钉尺寸 >

螺钉尺寸: M4

M5

注:    1.伺服放大器上附带CNP1，CNP2和CNP3接头(插入型)。

MR-J3-200B-RJ004U□, 350B-RJ004U□ (注1)

C

L11

L21

L1

L2

L3

U

V

W

P1
P

           < 端子排列 >

N

P2

D

CNP1

CNP3

CNP2

90

1
6

8

6 78 6

6

45

6
1

5
6

6

D

W
V
U

L21
L11

N

C
P

P2
P1

L2
L3

L1

CN
4C

N2
L

CN
2

C
N

P
1

C
N

P
3

C
N

P
2

C
N

5

CHARGE

?6安装孔

195

21.4

约80

风扇(气流方向)
6

85

PE

螺钉尺寸: M4

      < 安装螺钉尺寸 >

M5

C
N

1B
C

N
1

A
C

N
3

CN2L

MR-J3-20B-RJ004U□, 40B-RJ004U□, 60B-RJ004U□ (注1)

L

CN
4

CN
2

CN
2L

CHARGE

W

V

P2

U

L21

L11

C

P

D

L3

P1

N

L2

L1

C
N

1B
C

N
1A

CN
3

CN
5

1
6

8
1

6
1

1
5

6

6

6

Φ6安装孔 6

6

40 约80

C

L11

L21

L1

L2

L3

U

V

W

P1

P

           < 端子排列 >

N

P2

D

CNP1

PE

CNP2

CNP3

      < 安装螺钉尺寸 >

螺钉尺寸: M4

M5

CNP1

CNP3

CNP2

CN2L

135

170

型号
MR-J3-20B-RJ004UM
MR-J3-40B-RJ004UM
MR-J3-60B-RJ004UM

L尺寸变化

(单位: mm)

MR-J3-70B-RJ004U□ (注1)

CN
4

CN
2

CN
2L

CHARGE

W

V

P2

U

L21
L11

C
P

D

L3

P1

N

L2

L1

C
N

1B
C

N
1A

CN
3

CN
5

60
12

12 42

6
1

5
6

6

1
6

1

1
6

8

6

Φ6安装孔

CNP1

CNP3

CNP2

CN2L

185约80

风扇(气流方向)

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列
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MR-J3-500B-RJ004U□ (单位: mm)

MR-J3-700B-RJ004U□

MR-J3-11KB-RJ004U□, 15KB-RJ004U□, 22KB4-RJ004U□

三个接地端子

内置再生电阻引
出端子固定螺钉

内置再生电阻引
出端子固定螺钉

       (M4)

三个接地端子
       (M4)

CHARGE

风扇(气流方向)

CN
4

CN
2L

CN
2

C
N

5
C

N
1
B

C
N

1
A

C
N

3

L1 L2 L3

N P1 P2

C

< 端子排列 >

P U V W

TE1

TE2

PE

FAN

L11 L21 CHARGEP2P1N

WVUCPL3L2L1

OPEN

端子图
(当端子盖打开时)

TE2 TE3

TE1

C
N

1B
C

N
1

A
C

N3
C

N
5

C
N

2
C

N
2L

C
N

4

L11 L21

TE3

 < 端子螺钉尺寸 >
TE1: M4

TE2: M3.5

TE3: M4

PE: M4

 < 安装螺钉尺寸 >
M5

 2-Φ6安装孔

 2-Φ6安装孔

 2-Φ12安装孔

CN2L

(7
.5

)

6

2
5

0

2
3

5

6

(7
.5

)

130

118

20080

6

68.5131.5

CN
4

CN
2L

CN
2

CHARGE

风扇(气流方向)

C
N

5
C

N
1
B

C
N

1
A

C
N

3

FAN

L1 L2 L3

N P1 P2

C

< 端子排列 >

P U V W

TE1 TE2

PE

L11 L21

TE3

172

1606

6

6

200

138 62

(7
.5

)
2

8
5

(7
.5

)
3

0
0

C
N

5
C

N
2L

C
N

2
C

N
4

C
N

3
C

N
1

A
C

N
1

B

L1 L2 L3 P C U V W L11L21

P2P1N
CHARGE

TE3

TE1 TE2

OPEN

端子图
(当端子盖打开时)

端子图
(当端子盖打开时)

 < 端子螺钉尺寸 >
TE1: M4

TE2: M3.5 

TE3: M4

PE: M4

 < 安装螺钉尺寸 >
M5CN2L

L1

<端子螺钉尺寸>
                     < 端子排列 >

L2 L3

C NP

U V W

P1

TE

L11, L21

L1, L2, L3, U, V, W,
P1, P, C, N,

端子

M4

M6 M8

M4

MR-J3-11KB-RJ004U□
MR-J3-15KB-RJ004U□

MR-J3-22KB4-
RJ004U□

12 236 12
260

1
2

3
7

6
1

2
4

0
0

12

260

风扇(气流方向)

C
N

2
C

N
4

C
N

2
L

CHARGE

TE

C
N

1
A

5
N

C
3

N
C

B1
N

C

26

6 26=156

13

CN5

123.5

2
3

3
6

.5
1

8
3

2
2

7

2
6

0

183
227

CN3

CN1A
CN1B
CN2
CN2L

L1 L2 L3 U V W

L11 L21

52

型号

L11 L21

C NP1 P

M10
< 安装螺钉尺寸 >

80

80
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产品配置

高弯曲寿命

伺服放大器

项目 型号 描述

MR-J3-B-RJ004

SSCNETⅢ光缆
(控制柜内标准光缆)

SSCNETⅢ光缆
(控制柜外标准光缆)

SSCNETⅢ光缆
(长距离光缆)

LM-H2系列直线伺服电机
初级侧(线圈)

LM-H2系列直线伺服电机
次级侧(磁体)

CN2, CN2L接头

SSCNETⅢ光缆接头套装
输入/输出信号接头

编码器电缆

编码器接头套装

MR-J3-20B-RJ004U□
MR-J3-40B-RJ004U□
MR-J3-60B-RJ004U□
MR-J3-70B-RJ004U□
MR-J3-200B-RJ004U□
MR-J3-350B-RJ004U□
MR-J3-500B-RJ004U□
MR-J3-700B-RJ004U□
MR-J3-11KB-RJ004U□
MR-J3-15KB-RJ004U□
MR-J3-22KB4-RJ004U□
MR-J3CN2
MR-EKCBL2M-H
MR-EKCBL5M-H
MR-EKCBL10M-H

MR-ECNM

MR-J3BUS015M
MR-J3BUS03M
MR-J3BUS05M
MR-J3BUS1M
MR-J3BUS3M
MR-J3BUS5M-A
MR-J3BUS10M-A
MR-J3BUS20M-A
MR-J3BUS30M-B
MR-J3BUS40M-B
MR-J3BUS50M-B
MR-J3BCN1
MR-CCN1
MR-J3USBCBL3M
LM-H2P1A-06M-4SS0
LM-H2P2A-12M-1SS0
LM-H2P2B-24M-1SS0
LM-H2P2C-36M-1SS0
LM-H2P2D-48M-1SS0
LM-H2P3A-24M-1SS0
LM-H2P3B-48M-1SS0
LM-H2P3C-72M-1SS0
LM-H2P3D-96M-1SS0
LM-H2S10-288-4SS0
LM-H2S10-384-4SS0
LM-H2S10-480-4SS0
LM-H2S10-768-4SS0
LM-H2S20-288-1SS0
LM-H2S20-384-1SS0
LM-H2S20-480-1SS0
LM-H2S20-768-1SS0
LM-H2S30-288-1SS0
LM-H2S30-384-1SS0
LM-H2S30-480-1SS0
LM-H2S30-768-1SS0

200W
400W
600W
750W
2kW

对应

对应
对应
对应
对应
对应

对应
对应
对应
对应
对应

  3.5kW 
5kW
7kW
11kW
15kW
22kW

放大器侧接头
2米
5米
10米

0.15米
0.3米
0.5米
1米
3米
5米
10米
20米
30米
40米
50米

放大器侧接头 (CN3)
3米
持续推力: 60N 最大推力: 150N
持续推力: 120N 最大推力: 300N
持续推力: 240N 最大推力: 600N
持续推力: 360N 最大推力: 900N
持续推力: 480N 最大推力: 1200N
持续推力: 240N 最大推力: 600N
持续推力: 480N 最大推力: 1200N
持续推力: 720N 最大推力: 1800N
持续推力: 960N 最大推力: 2400N
长度: 288mm 
长度: 384mm 
长度: 480mm 
长度: 768mm 
长度: 288mm 
长度: 384mm 
长度: 480mm 
长度: 768mm 
长度: 288mm 
长度: 384mm 
长度: 480mm 
长度: 768mm

两个装

放大器侧接头(CN2L) 1个
中继接头 1个

三相200VAC～230VAC或单相200VAC～230VAC

三相200VAC～230VAC

三相380VAC～480VAC

可连接三丰公司直线标尺输出电缆

连接MR-J3-B, Q173DCPU, Q172DCPU,
173HCPU和Q172HCPU的标准光缆

连接MR-J3-B, Q173DCPU, Q172DCPU,
173HCPU和Q172HCPU的高弯曲寿命光缆

USB电缆，连接放大器(CN5)个人电脑通讯电缆

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列
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产品配置

MR Configurator
(伺服设置软件) MRZJW3-SETUP221E

LM-FP2B-06M-1SS0
LM-FP2D-12M-1SS0
LM-FP2F-18M-1SS0
LM-FP4B-12M-1SS0
LM-FP4D-24M-1SS0
LM-FP4F-36M-1SS0
LM-FP4H-48M-1SS0
LM-FP5H-60M-1SS0
LM-FS20-480-1SS0
LM-FS20-576-1SS0
LM-FS40-480-1SS0
LM-FS40-576-1SS0
LM-FS50-480-1SS0
LM-FS50-576-1SS0
LM-U2PAB-05M-0SS0
LM-U2PAD-10M-0SS0
LM-U2PAF-15M-0SS0
LM-U2PBB-07M-1SS0
LM-U2PBD-15M-1SS0
LM-U2PBF-22M-1SS0
LM-U2P2B-40M-2SS0
LM-U2P2C-60M-2SS0
LM-U2P2D-80M-2SS0
LM-U2SA0-240-0SS0
LM-U2SA0-300-0SS0
LM-U2SA0-420-0SS0
LM-U2SB0-240-1SS0
LM-U2SB0-300-1SS0
LM-U2SB0-420-1SS0
LM-U2S20-300-2SS0
LM-U2S20-480-2SS0
MR-RB032
MR-RB12
MR-RB30
MR-RB31
MR-RB32
MR-RB50
MR-RB51
MR-RB5E
MR-RB9P
MR-RB6K-4

持续推力: 300N (自冷)或 600N (液冷) 最大推力: 1800N 
持续推力: 600N (自冷)或 1200N (液冷) 最大推力: 3600N 
持续推力: 900N (自冷)或 1800N (液冷) 最大推力: 5400N 
持续推力: 600N (自冷)或 1200N (液冷) 最大推力: 3600N 
持续推力: 1200N (自冷)或 2400N (液冷) 最大推力: 7200N 
持续推力: 1800N (自冷)或 3600N (液冷) 最大推力: 10800N 
持续推力: 2400N (自冷)或 4800N (液冷) 最大推力: 14400N 
持续推力: 3000N (自冷)或 6000N (液冷) 最大推力: 18000N 
长度: 480mm 
长度: 576mm 
长度: 480mm 
长度: 576mm 
长度: 480mm 
长度: 576mm 
持续推力: 50N 最大推力: 150N 
持续推力: 100N 最大推力: 300N 
持续推力: 150N 最大推力: 450N 
持续推力: 75N 最大推力: 225N 
持续推力: 150N 最大推力: 450N 
持续推力: 225N 最大推力: 675N 
持续推力: 400N 最大推力: 1600N 
持续推力: 600N 最大推力: 2400N 
持续推力: 800N 最大推力: 3200N 
长度: 240mm 
长度: 300mm 
长度: 420mm 
长度: 240mm 
长度: 300mm 
长度: 420mm 
长度: 300mm 
长度: 480mm 
容许再生功率: 30W 阻值: 40Ω
容许再生功率: 100W 阻值: 40Ω
容许再生功率: 300W 阻值: 13Ω
容许再生功率: 300W 阻值: 6.7Ω
容许再生功率: 300W 阻值: 40Ω
容许再生功率: 500W 阻值: 13Ω
容许再生功率: 500W 阻值: 6.7Ω
容许再生功率: 500W (带风扇800W) 阻值: 6Ω
容许再生功率: 850W (带风扇1300W) 阻值: 4.5Ω
容许再生功率: 850W (带风扇1300W) 阻值: 10Ω对应400VAC

在个人电脑上安装运行伺服设置软件

LM-F系列直线伺服电机
初级侧(线圈)

LM-F系列直线伺服电机
次级侧(磁体)

LM-U2系列直线伺服电机
初级侧(线圈)

LM-U2系列直线伺服电机
次级侧(磁体)

再生制动单元(选件)

型号 描述项目

兼容软件版本列表

MR-J3-20B-RJ004U□~700B-RJ004UB1及以上版本
MR-J3-11KB-RJ004U□～22KB4-RJ004U□：C0及以上版本
请注意当使用MELSOFT MT Works2(即将推出)时，兼容版本为C1及以上版本

00N及以上版本

对应初版

对应初版

00D及以上版本

软件 兼容版本

伺服设置软件
MR Configurator (MRZJW3-SETUP221E)

集成启动支持软件
MT Developer (SW6RNC-GSVPROE/-GSVSETE)

集成启动支持软件
MELSOFT MTWorks2 (即将推出)

Q173DCPU/Q172DCPU
OS软件(SW8DNC-SV13□□ /SV22

Q173HCPU/Q172HCPU
OS软件 (SW6RN-SV13□□/SV22

关于QD75MH产品信息，080320000000000-B及以上版本适用于直线伺服。
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注: 1. 30倍比值用于LM-H2和LM-U2系列直线伺服电机。当选择LM-F系列直线伺服电机时，

按照负载与电机初级侧(线圈)重量比在15倍以下这个原则来初选直线伺服电机。

V

M1

负载

直线伺服电机
初级侧(线圈)

直线伺服电机
次级侧(磁体)

M2

Ff

t1 t2 t3

t0

Fmd

Fma

选择直线伺服电机

按照负载与电机初级侧(线圈)重量比在30倍以下这个原则，在直线伺服电机系列中初步选择一款适合
机械结构和应用场合的直线伺服电机。(注1)

     30倍 ≥ M1 / M2 (注1)

计算需要的推力

(1) 负载力

M = M1 + M2  (kg)
Ff = m· (M · 9.8 + 磁吸力 (N)) (只考虑摩擦力时)

(2) 加减速时的推力

Fma =   M · a + Ff  (N)
Fmd = -M · a + Ff  (N)

(3) 持续有效负载推力

Frms =  (Fma2 · t1 + Ff 2 ·t2 + Fmd2 · t3) / t0

限定所选的电机

Frms/h≤初选电机的持续推力 [N]
Fma/h ≤  初选电机的最大推力 [N]

如果以上条件无法满足，请选择大一级容量的直线伺服电机并重新计算。

根据机械参数和运行图计算出加减速期间持续有效负载推力和需要的最大推力，依次来选择适合的直线伺服电机。
在本样本中，直线伺服电机的选择是根据直线加减速运行图。

直线伺服电机选型

结构

选型过程

M1 :

M2 : 直线伺服电机初级侧(线圈)重量 (kg)

加速度 (m
2
/s )

负载重量 (kg)

a :

Ff : 负载力 (N)

  (包括摩擦力，不平衡力和电缆拖链)

V : 最大速度(m/s)

t0 : 1个循环时间 (s)

t1 : 加速时间 (s)

t2 : 匀速时间 (s)

t3 : 减速时间 (s)

h : 机械效率

m : 摩擦系数

1. 代入法选择直线伺服电机(理论值)

必须根据使用目的选择直线伺服产品
在选择最佳的直线伺服产品之前必须充分了解导轨、直线编码器和直线伺服电机的特性。

最大速度
直线伺服电机的最大速度可达到2m/s。
请注意直线伺服电机的最大速度是否能够达到2m/s取决于所选直线编码器的类型。

直线伺服产品选型

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列
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MR-J3-
伺服放大器

电容充电
(J)

逆变效率
(%)

容许再生功率 (W)

可选再生单元(选件)            MR-RB

注:  1. 必须使用风扇，风扇由用户准备。
2.括号中显示的是安装了风扇(2个 92× 92mm ，最小气流：1.0m  /min)的值，并需要改变参数No.PA02的设定值。3

20B-RJ004U□

40B-RJ004U□

60B-RJ004U□

70B-RJ004U□

200B-RJ004U□

350B-RJ004U□

500B-RJ004U□

700B-RJ004U□

11KB-RJ004U□

15KB-RJ004U□

22KB4-RJ004U□

9

11

11

18

40

40

45

70

120

170

250

032
[40Ω] [40Ω] [13Ω] [6.7Ω] [40Ω]

[13Ω] [6.7Ω] [6Ω] [4.5Ω] [10Ω]

内置再生

制动电阻

外部再生
制动电阻

(标准附件)

70

85

85

80

85

85

90

90

90

90

90

30

30

30

30

—

—

—

—

—

—

—

10

10

10

20

100

100

130

170

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

500

(800)

850

(1300)

850

(1300)

100

100

100

100

—

—

—

—

—

—

—

12

—

—

—

—

300

300

—

—

—

—

—

30 31

—

—

—

300

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

300

300

—

—

—

32
50

(注1) (注1) (注2) (注2) (注2)

—

—

—

—

500

500

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

500

500

—

—

—

51

—

—

—

—

—

—

—

—

500

(800)

—

—

5E 9P

—

—

—

—

—

—

—

—

—

850

(1300)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

850

(1300)

6K-4

线圈长
度的
1/2

余量

根据安装下列等式计算出的总距离来决定次级侧磁体长度：

(次级侧(磁体)总长度) ≥ (最大进给距离) + (初级侧长度(线圈))

初级侧(线圈) 初级侧(线圈)

最大进给距离

次级侧最大距离(磁体)

下表列出了伺服放大器充电能量和直线伺服电机的逆变效率

再生电阻消耗的能量计算方法如下：

再生能量 P(W) = (-Fmd · t 3 · (速度/2) · (逆变效率/100)- 电容充电) / t 0

根据下表所列出的再生功率来选择一个合适的可选再生单元来保证消耗再生能量：

2. 决定次级侧(磁体)长度

3. 选择再生制动单元(选件)

线圈长
度的
1/2

注: 当安装两个以上次级侧(磁体)时，必须保证累计位置公差在±0.2mm以内。因此需要在每个次级侧单元(磁体)间留有空间。
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请正确使用本样本中所述的产品。在使用前请详细阅读“安装指南”和
“MR-J3-□B-RJ004U□技术资料集”。

本产品是为普通工业生产的通用部件，不是为人身相关为目的设计和制造
的装置或系统。

本产品如用于特殊目的，如核能、电能、航天、医药、乘客运输以及海底
中转等时，请联系三菱电机。

本产品是在严格的管理下制造的，但为防止因本产品发生故障而造成严重
事故和经济损失， 请在使用时采取相应的安全措施。

操作直线伺服

安装

直线伺服电机的次级侧使用了强磁体，磁力的大小与离磁体距离的平方成
反比。因此，离磁体越近，磁力就越强。当用户在操作机器时，安装和运
行直线伺服电机应特别小心。安装了心脏起搏器或其他医疗装置的人必须
远离机器。

当在操作机器时，禁止携带会因磁力的影响
而发生故障的物品，如手表、移动电话、计
算器等，并且禁止佩戴金属饰品，如耳环项
链等。

请在机器上粘贴印有如“注意!强磁力”的警示标志。

当安装直线伺服电机或在直线伺服电机附近工作时，请使用不会受到磁力
吸引的工具。
例如，铍铜合金防爆安全工具：Bealon牌安全工具(NGK Insulators, Ltd.) 

次级侧的永磁体会产生磁力并吸引带磁性的物体。使用时防止手被夹住，
当安装好次级侧(磁体)后再安装初级侧(线圈)时应更加注意。

采取措施防止磁粉或磁削吸附到次级侧的永磁体上。

如直线伺服电机损坏，请即时更换。
禁止湿手接触直线伺服电机。

请使用正确的直线伺服电机和伺服放大器组合。在安装前，请确认所使用
的直线伺服电机和伺服放大器型号是否正确。

在规定的环境中使用直线伺服电机。
直线伺服产品是高精密的装置。禁止摔打或碰撞伺服放大器和直线伺服电
机，否则将损坏产品。

避免将直线伺服产品安装在有油雾、灰尘等的环境中。当安装在这样的环
境中时，必须将伺服放大器放在密闭的柜体中，给电机安装罩子或采取
其他类似的措施保护电机。

禁止在经常会受到切削液或润滑油侵蚀的场合或有油雾、过冷或湿度过高
的环境中使用直线伺服电机。因为切削液、润滑油、油雾凝结成的油滴、
过冷或湿度过高所凝结成的水滴会破坏直线伺服电机的绝缘性。

直线伺服电机的防护等级是IP00，因此必须采取防尘防油措施。

将伺服放大器和直线伺服电机安装在非易燃材料上，直接或靠近易燃材料
安装将导致火灾。

将伺服放大器垂直安装在墙上。
当在封闭的柜体中并排安装多个伺服放大器时，请在各放大器之间留出至
少10mm以上的空间。当在环境温度0～45°C(32～113°F)范围内或在
75％有效负载率条件下使用，MR-J3-350B-RJ004U□及以下伺服放
大器可紧凑安装。当使用单个放大器时，在上下方各保留40mm以上的空
间。为保证使用寿命和可靠性，请将
伺服放大器正上方尽量保持开阔以充分
散热，尤其是在并排安装多个伺服放
大器时，应特别注意。

高频运行时，可选再生单位会发热(温度可达到100°C以上),因此不要
将可选再生单元安装在易燃物或易受热变形的物体上。特别注意，电线
不要接触到再生单元。

禁止在直线伺服电机上站立或放置重物，否则可能受伤。

禁止改装直线伺服电机。
当直线伺服电机垂直安装时，磁极无法检测，因此不要将直线伺服电机用
于垂直运行的场合。
确保机械装置能够承受直线伺服电机高速和高加减速所带来的冲击。

为了能够进行高精度定位，确保机械刚性和保持机械共振点在一个较
高的水平上。
确保实现

在行程末端安装电气限位和机械挡块(机械限位)。
安装系统时，确保移动部分的重心落在初级侧(线圈)中心的正上方。

伺服电机牢固地固定在机械上。否则，运行时可能会位置偏移甚
至脱落。

如果直线编码器安装错误，将发生报警或位置偏移。此时，请参考下述关
于直线编码器的常规检查以调整其安装状态。

直线编码器的常规检查

(a)将直线编码器头与直线编码器间的间隙调整到合理的值。

(b)检查直线编码器头是否有偏移或松动的地方。

(c)检查直线编码器头和标尺表面是否遭到污染和刮擦。

(d)调整振动级别和温度在规定的范围以内。

(e)防止过冲，调整运行速度在允许的范围以内。

注: 关于详细的确认内容，请联系相应的直线编码器制造商。

10mm
以上

40mm
以上

当多个伺服
放大器时
100mm以上

40mm
以上

直线伺服 LM 系列直线伺服 LM 系列

确保安全使用

使用注意事项
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安全接地防止电击并稳定控制回路的电位。

伺服放大器和直线伺服电机接在同一个地上，连接每个单元的接地端子，然后通
过伺服放大器侧接地。

如果接地不充分，将发生如电位偏移等错误。

接地

如果工业电源施加在伺服放大器输出端子(U,V,W)上时，将损坏伺服放
大器。在接通电源前，请按照顺序彻底检查接线，确保无错误接线。

如果将工业用电源施加在伺服放大器输出端子(U,V,W)上时，将损坏伺服放
大器。将直线伺服电机电源输入端子连接到伺服放大器输出端子(U,V,W)上。

在连线前，确保直线伺服电机电源输入端子(U,V,W)和伺服放大器输出端子

从初级侧(线圈)引出的电源线等不能够承受长时间的弯曲运行，因此必须

(U,V,W)一一对应。如果不一致，电机将无法运行。

将这些电缆固定在移动部分上以为了使其不会弯曲。

连接光缆时不要使光缆受到的拉力过大。
光缆最小弯曲半径：MR-J3BUS□M为25mm，MR-J3BUS□M-A/-B为
50mm。如果在最小半径以内使用这些光缆，性能将无法保证。

如果光缆末端变脏，光信号将受阻，导致故障。因此，必须保持光缆末端
清洁。
请不要使用电缆扎带捆绑光缆等。
当光缆未连接时请不要直接看光缆里射出来的光线。
充分考虑电缆夹紧方式，确保弯曲力和电缆自重不会施加在电缆连接部分。

接线

当电磁接触器(MC)安装在放大器电源输入端时，不要通过MC来控制频繁
的起停操作，否则会损坏伺服放大器。

当发生故障时，放大器的安全保护功能自动启动，停止输出，动态制动器
使电机立即停止。
在位置控制或速度控制模式中使行程末端信号(LSP,LSN)有效。如果无效，
直线伺服电机将不能启动。
如果伺服放大器保护功能激活，立即切断电源。在上电前必须查明并消除
导致保护功能激活的原因。如果没有消除原因就继续进行操作，直线伺服
电机可能会发生故障并损坏甚至对人体造成伤害。

禁止使用损坏的或缺少零部件的伺服放大器和直线伺服电机。

在电机运行期间或在运行停止后未得到充分冷却之前请不要触摸直线伺服
电机，电机温度非常高，如果触摸将造成烫伤。

操作

在超过300°C(572°F)的高温
下进行退磁处理后按工业废弃物
进行处理

次级侧

按工业废弃物进行处理

初级侧

把初级侧按工业废弃物进行处理。
在超过300°C(572°F)的高温下对次级侧进行退磁处理后按工业废弃物
进行处理。如果不能进行退磁处理，请将次级侧进行适当的包装后再回收。

禁止将产品丢弃在无人看管的地方。

处理直线伺服电机
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